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SISTEMAS FIRE & GAS
Sistemas de Deteccion
de Fuego y Gases

Drager Aerotest® Alpha

El Drager Aerotest® Alpha ofrece una calidad excelente
para las mediciones de pureza de aire respirable en el
rango de baja presion.

Ventajas

B Aire respirable comprobado

Con el Drager Aerotest Alpha es posible determinar la
calidad del aire respirable suministrado por un compre-
sor o por una botella de aire comprimido. Mediante el
sistema de pruebas, la calidad del aire respirable esta
asegurada de acuerdo con la norma EN 12021.

B Deteccion y medicion de contaminantes

Con el Drager Aerotest Alpha es posible determinar de
forma fiable distintos potenciales contaminantes tales
como monodxido de carbono, diéxido de carbono, vapor
de agua o aceites en aire comprimido. Opcionalmente,
las mediciones se pueden realizar de forma individual o
simultanea.

B Rapido y facil de usar

El dispositivo de medicion se puede conectar al sistema
de suministro de aire comprimido de baja presion

para poder realizar un control de forma rapida y senci-
lla, independientemente del suministro eléctrico. En
tan solo cinco minutos se obtiene un resultado de
medicion fiable, asi como informacidn acerca del grado
de contaminacion del aire.
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Especificaciones técnicas

SISTEMAS FIRE & GAS
Sistemas de Deteccion
de Fuego y Gases

Drdger Aerotest Alpha

Dimensiones de la funda de transporte (largo x ancho x alto) 350 x 300 x 85 mm
Peso, incluyendo contenido aprox. 3 kg
Presion de suministro méx. 15 bares
Mandémetro 0,3a 15 bares
Conexidn para suministro de aire comprimido, boquilla dentada 9 mm

Presion de suministro (ajustada de fabrica) 3 bares

Caudal 0,2y 4,0 L/min
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